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Tilladelse til krydsning af Knivskær Grøft og Sønderbæk ifm. 
etableringen af solcelleanlægget ved Viuf-Håstrup 
 

Caverion Danmark A/S har på vegne af BetterEnergy A/S søgt om tilladelse til at krydse to vandløb. 

Krydsningerne ønskes gennemført som led i etableringen af solcelleanlægget ved Viuf-Håstrup.  

 

Krydsningspunkterne kan ses på oversigtskortet nedenfor. Krydsningerne omfatter Knivskær Grøft i den 

vestlige del af solcelleanlæggets projektområde, samt Sønderbæk i den østlige del af området. 

 
Oversigtskort: De to blå prikker på kortet viser de omtrentlige krydsningspunkter. Mod vest (nærmest Viuf) krydses 
Knivskær Grøft, mod øst krydses Sønderbæk. 

 

Tilladelse efter vandløbsloven 

Der meddeles hermed tilladelse til at krydse Knivskær Grøft, hvor vandløbet krydser Anneksvej, samt til at 

krydse Sønderbæk nord for Håstrupgårdsvej. Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens § 47 (lovbek. nr. 
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1217 af 25. november 2019), samt § 9 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 

vandløbsregulering og restaurering m.v. på nedenstående betingelser. 

 

Vilkår: 

• Krydsningerne gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet (vedlagt bagerst i denne 

tilladelse). 

• Kablernes overkant skal placeres mindst 1,0 meter under vandløbsbunden. 

• Krydsningsstederne skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbene, og afmærkningerne 

skal på stederne vedligeholdes af ledningsejeren. 

• Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af kablerne forårsager skade på 

vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejeren at retablere disse. 

• Ledningsejeren bærer alle følger for kablet med hensyn til krydsningen, i tilfælde hvor vandløbet 

senere skal reguleres eller på anden måde ændres, herunder flytter sig ved naturlig slyngning. 

• Ethvert ansvar som følge af ledningens tilstedeværelse påhviler ledningsejeren. 

 

Projektet 

Krydsningerne skal udføres i forbindelse med anlæggelse af interne kabler til den kommende solcellepark. 

Ved projektets udførelse krydses vandløbet Knivskær Grøft samt Sønderbæk. Begge vandløb skal i 

forbindelse med etableringen af solcelleanlægget genåbnes. Der er meddelt særskilte 

restaureringstilladelser til genåbningsprojekterne. Kablerne, der skal krydse vandløbene, placeres som 

minimum 1 meter under vandløbsbunden. Af ansøger er det dog oplyst, at kablerne som minimum 

kommer 2 meter under vandløbsbund. 

 

Knivskær Grøft 

Krydsningen af Knivskær Grøft sker, hvor vandløbsstrækningen løber under Anneksvej. Matr.nr er 4a, Viuf 

By, Viuf, som er et privatejet areal. Når Knivskær Grøft i forbindelse med realiseringen af ovenfornævnte 

restaureringsprojekt genåbnes, vil det svare til vandløbets st. 791-801. I forbindelse med udførelsen af 

restaureringsprojektet, udskiftes den eksisterende underføring ved anneksvej med et Ø7000 mm rør. Det 

er under dette rør, at kablet som minimum skal placeres 1 meter under rørets underkant. 

 

Sønderbæk 

Krydsningen af Sønderbæk sker ca. 280 meter opstrøms for Håstrupvej. Matr.nr. er på den vestlige side 

af vandløbet 4ar, Viuf By, Viuf, på den østlige side 7e Håstrup By, Smidstrup. Vandløbet er i dag rørlagt 

det pågældende sted, men bliver i forbindelse med realiseringen af genåbningsprojektet frit ved 

krydsningspunktet. Når vandløbet genåbnes, anlægges det terrænnært for at skabe en mere naturlig 

hydrologi i området. Kablet anlægges som minimum 1 meter under den projekterede nye vandløbsbund. 

 

Krydsningerne fortages enten ved gravning eller styret underboring. Typer af kabler, dimensioner mv. 

fremgår af ansøgningsmaterialet. 

 

Økonomi 

BetterEnergy A/S afholder samtlige udgifter til projektet. 
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Tidsplan 

Krydsningerne af vandløbene forventes udført inden udgangen af 2023. 

 

Vandløbene 

Knivskær Grøft 

Knivskær Grøft er klassificeret som et privat vandløb. Vandløbet har udspring i Knivskær Mose i den 

sydøstlige del af Viuf Skov. Knivskær Grøft er ikke miljømålsat i henhold til Statens Vandområdeplaner. 

Vandløbsstrækningen er ifølge Danmarks Miljøportal ikke udpeget som tilstandsbeskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Sønderbæk 

Ved krydsningsstedet løber Sønderbæk på grænsen mellem Kolding og Vejle kommuner. Sønderbæk 

afvander til Rands Fjord nord for Fredericia og sydøst for Børkop. Rands Fjord afvander til Lillebælt. 

Oplandet ved Håstrupgårdsvej er ca. 87 ha. 

 

Sønderbæk er klassificeret som et offentligt vandløb. Den rørlagte strækning er ikke miljømålsat i Statens 

Vandområdeplaner. Ifølge Danmarks Miljøportal er vandløbet ved krydsningsstedet heller ikke udpeget 

som tilstandsbeskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser 

Vandløbene er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og har ingen miljømålsætninger. Projektet 

vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser for vandløbene. Med placeringer under vandløbene vil 

der hverken i anlægsfasen eller efterfølgende kunne ske nogen negative påvirkninger af miljøtilstanden. 

 

Krydsningerne af vandløbene har ingen afstrømningsmæssige konsekvenser for de op- eller nedstrøms 

beliggende strækninger og arealer.   

 

Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Natura 2000 

Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af, 

om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der 

finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området. Hvert 

Natura 2000-område er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, truede 

eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag. 

 

Nærmeste Natura 2000-område er N80 Højen Bæk med habitatområdet H69 Højen Bæk. Området ligger 

ca. 7-8 km nord for krydsningsstederne (i fugleflugtslinje). Natura 2000-området er specifikt 

udpeget for at beskytte vandløbet Højen Bæk med tilstødende kilder samt de tilknyttede arter bl.a. 

bæklampret. Højen Bæk afvander til Vejle Å. 

 

Krydsningerne vurderes ikke at påvirke arealer så langt væk fra projektområdet. På baggrund af dette 
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(afstanden), projektets beskedne omfang samt det forhold, at Højen Bæk er en del af Vejle Å-systemet, og 

således ikke står i direkte hydrologisk forbindelse med Knivskær Grøft eller Sønderbæk, vurderes 

krydsningerne ikke at påvirke habitatområdet negativt. 

 

Bilag IV-arter 

Ifølge habitatdirektivet må bilag IV-arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. 

Nærmeste forekomst af bilag IV-arter i nærheden af krydsningsstederne er eftersøgt på 

Naturdata (Danmarks Miljøportal). Der er ikke registreret bilag IV-arter ved selve krydsningspunkterne. 

Løvfrø og Stor Vandsalamander er ifølge naturdata på Danmarks Miljøportal registreret i flere af 

vandhullerne inden for den kommende solcelleparks projektområde. 

 

Løvfrø og Stor Vandsalamander yngler i vandhuller. I dag driftes arealerne, og vandløbene løber i 

lukkede, rørlagte systemer. Derfor vurderes derfor, at krydsningsstederne ikke udgør yngle- eller 

rastelokaliteter for arterne.  

 

Med afsæt i ovenstående vurderes det, at der ikke er sandsynlighed for at krydsningerne vil medføre 

en negativ påvirkning af det nærmeste Natura-2000 område og dets udpegningsgrundlag, eller 

tilstedeværelse af eventuelle bilag IV-arter. 

 

Lovhjemmel 

Krydsning af vandløb kræver godkendelse efter § 47 i vandløbsloven (lovbek. nr. 1217 af 25. november 

2019), idet der ikke må nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens 

tilladelse samt efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 

vandløbsregulering og restaurering m.v. 

 

Efter § 17 i sidstnævnte bekendtgørelse kan vandløbsmyndigheden i sager, der vedrører nedlæggelse af 

rørledninger, kabler m.v. i vandløb undlade at fremlægge projektet i offentlig høring i 4 uger, når sagen 

angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets 

afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Da dette er tilfældet i nærværende sag, har tilladelsen 

ikke været fremlagt i offentlig høring. 

 

Klagevejledning  

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagefristen 

er fire uger fra brevets dato – det vil sige fredag den 22. september 2023. Klageberettiget er lodsejere, 

klageberettigede foreninger samt enhver der må antages at have en individuel interesse i sagens udfald. 

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke 

udnyttes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.  

 

Indsendelse af klage 

En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal. Et link hertil findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk, hvor man logger ind med fx NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og 

organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når 

gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen. 

 

I øvrigt 

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlige for, at 

alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet. Gravearbejde i forbindelse med ilægning af 

kabler i eller i nærhed af vejareal kræver en tilladelse (en gravetilladelse). 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Nadja Dall 

Biolog 

 

 

Bilag: Ansøgningsmateriale 
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Nettilslutningskablet placering indenfor teknikområdet er ikke endelig.
Kablet skal tilpasses placering af GIS og kablets specifikationer i forhold
til fx. bøjeradier.
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Legend:

3x24V PV modules (marking sticks without color)

3x16V PV modules (marking sticks color blue)

3x8V PV modules (marking sticks color green)

3x24V PV modules, mounted later, (marking sticks without color)

3x16V PV modules, mounted later, (marking sticks color blue)

3x8V PV modules, mounted later,(marking sticks color green)

Inverter 330KTL

13 x Compact Secondary Substation (CSS/UAD) 1250 kVA (marking sticks color black,
 placed in southwestern corner of foundation)

112 x Compact Secondary Substation (CSS/UAD) 2500 kVA (marking sticks color black, placed in
 southwestern corner of foundation)

Compact Secondary Substation (CSS/UAD) Number/Block Number

Tech Area, Foundation, Engineering House (EH/UAB)

Medium Voltage (MV) 95mm² Cable, placed at a Depth of 70cm.

Medium Voltage (MV) 240mm² Cable, placed at a Depth of 70cm.

High Voltage (HV) Supply Cable

Tech Area, Medium Voltage (MV) 3x1x630mm² Cable

Row Number

4,5m Road (Gravel), Total Area 98.586m2

Storage Area (Gravel), Total Area 64.794m2

Temporary Storage Area (Gravel) total 17.242 m2

Fence, Length 19012 m, Area inside of Fence 1.991.702 m2 (199.17 ha)
(marking sticks color yellow, max 100 m between the marking sticks)

15 Gates in Fence

8 Electric gate in Fence

Drilling Profile - Detail (D1-D7)

INV 1-1

1-125

LV

MV

LV

MV

A.1

D1

C.1

1

7

1-144

Notes:

The total area of site 3.470.000 m2 (347 ha) according to local plan.

N
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